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Техническая часть

1. Настоящим разделом предусмотрены укрупненные показатели сметной стоимости производства реставрационно-восстановительных работ памятников оборонного зодчества - крепостные стены и башни. 

2. Характеристики конструктивных элементов и состава работ:

а) Фундаменты и земляные работы - рытьё шурфов для определения состояния фундаментов; рытьё траншей с устройством креплений; разборка и реставрация разрушившейся кладки; устройство гидроизоляции; обратная засыпка земли; вывоз лишней земли (глубина шурфов и траншей до 2,5 метров).

б) Стены кирпичные - разборка разрушившихся частей кладки, реставрация лицевой поверхности массива. (Лицевая поверхность - это внешняя часть кладки, глубиной до 30 см с каждой стороны с архитектурным декором, выполненным в том же материале, что и массив кладки, либо в другом. Массив кладки - пространство стены между лицевыми поверхностями).

К стенам сплошного заполнения относятся стены, не содержащие в строительном объеме крытых боевых ходов, галерей и помещений.

в) Связи - удаление поврежденных частей внутренних закладных металлических связей и затяжек; устройство, с установкой на место новых закладных связей и затяжек; устройство анкерных конструкций; окраска сохранившихся элементов связей и затяжек с предварительной очисткой от ржавчины.

г) Своды, арки, перекрытия - устройство и разборка опалубки; разборка поврежденной и разрушенной кладки, реставрация кладки сводов и арок; засыпка пазух сводов шлаком; прочеканка швов раствором; смена деревянных перекрытий.

д) Крыша и кровля - разборка подлежащих замене стропильных конструкций, обрешеток и кровель; заготовка и устройство новых частей стропильных конструкций и обрешеток; покрытие тесом (с устройством полиц) или  железом (весом листа 5 кг).

Устройство конусов и подзоров; покрытие кровельной сталью выступающих частей на фасадах; огнезащита - обмазка спец. составом стропильных конструкций; окраска, устройство внутренних деревянных лестниц и площадок; обшивка досками смотровых площадок.
е) Полы - разборка поврежденных участков или поздних полов с основанием; устройство оснований под полы; устройство гидроизоляции; устройство цементных стяжек; настилка полов из кирпича, белого камня или досок.
ж) Отделка наружная и внутренняя - обмазка кирпичной кладки известковым раствором; побелка.

з) Заполнение проемов - выемка оконных и дверных заполнений, подлежащих замене; устройство при необходимости решеток; изготовление и установка на место оконных переплетов и дверных полотен с коробками и приборами; окраска всех элементов.

3. При отклонении объема сооружения, подлежащего обсчету от объема, указанного в параграфе норм, оценочная (сметная) стоимость сооружения и его конструктивных элементов изменяется в следующих размерах:

при увеличении объема в пределах от 100 до 500 м3 стоимость одного м3 удешевляется в размере 10% на каждую сотню кубических метров, а свыше 500 м3 в размере 5% на каждую 1000 м3;

при уменьшении объема в пределах от 5000 до 1000 м3 стоимость 1 м3 сооружения удорожается в размере 7,5% на каждую 1000 м3, а ниже 1000 м3 в размере 15% на каждую 100 м3.

Определение оценочной (сметной) стоимости, связанное с изменением объема, производится после внесения поправок к стоимости конструктивных элементов и полученной таким образом новой оценочной (сметной) стоимости 1 м3 сооружения. 

Переводные коэффициенты при отклонении характеристики конструктивных элементов

	№ п/п
	Состав работ в данном разделе
	Состав работ по обсчитываемому объекту
	Коэффициенты

	
	
	
	к стои​мости
	к расходу материалов

	1
	Крыша и кровля тесовая по башням
	Крыша и кровля железная
	0,45
	Лес пиленый - 0,5

	2
	Крыша и кровля железные по башням
	Крыша и кровля тесовая
	2,15
	Железо кровельное исключить

	3
	Крыша и кровля тесовая (стены)
	Крыша и кровля железная
	0,75
	Лес пиленый - 0,5

	4
	Крыша и кровля железная (стены)
	Крыша и кровля тесовая
	1,3
	Железо кровельное исключить

	5
	Кирпичные межъярусные своды
	Устройство деревянных межъярусных перекрытий
	0,2
	См. таблицу расхода основных материалов

	6
	Перекрытия межъярус​ные деревянные
	Устройство кирпичных сводов
	5
	См. таблицу расхода основных материалов
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§ 4-1

СТЕНЫ - крепостные и монастырские кирпичные, сплошного заполнения
КЛАДКА - глухая.
На внутренней стороне стен - ниши с арочными перемычками
КРОВЛЯ по стене - тесовая
ТОЛЩИНА СТЕН до 1 м
ВЫСОТА стен до 5 м
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ СТЕНЫ - до 50 м3.

(Типа стен Лужецкого монастыря в Можайске)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема стены

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

	№ п/п
	Наименование конструктивных элементов и видов работ
	Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях
	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %%

	
	
	Общая ст-ть
	В т.ч. з/пл.
	

	а
	б
	в
	г
	д

	1
	Фундаменты бутовые с земляными работами
	19,57
	7,73
	16,5

	2
	Кладка кирпичная: 

	
	а) массив стен и карниз под кровлей
	18,20
	6,16
	15,4

	
	б) лицевая поверхность стен с внутренней стороны
	36,26
	10,42
	30,7

	
	в) лицевая поверхность стен с наружной стороны
	38,70
	10,42
	32,7

	3
	Крыша и кровля тесовая
	2,57
	0,46
	2,2

	4
	Отделка стен - обмазка известковым раствором и побелка с обеих сторон
	2,94
	2,66
	2,5

	ИТОГО:
	118,24
	37,85
	100


Б. Расход основных материалов

	№ п/п
	Наименование материалов
	Единица измерения
	Количество материалов на 1 м3 строительного объема стены
	Примечание

	а
	б
	в
	г
	д

	1
	Фундаменты бутовые с земляными работами

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,024
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,050
	

	
	3 – Камень бутовый
	м3
	0,453
	

	
	4 – Щебень
	м3
	0,041
	

	
	5 – Раствор сложный
	м3
	0,176
	

	2
	Кладка кирпичная:

	
	а) массив стен и карниз

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,036
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,047
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,055
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	б) лицевая поверхность стен с наружной стороны

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,086
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,143
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,119
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	в) лицевая поверхность стен с внутренней стороны

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,086
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,143
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,119
	При реставрации стандартным кирпичом

	3
	Крыша и кровля

	
	1 – Лес пиленый
	м3
	0,250
	При устройстве железного покрытия К = 0,3

	
	2 – Железо кровельное
	кг
	1,780
	При устройстве железного покрытия

	
	3 – Олифа
	кг
	0,043
	При железном покрытии

	
	4 – Краски тертые
	кг
	0,063
	При железном покрытии

	
	Отделка

	
	1 – Раствор известковый
	м3
	0,014
	

	
	2 – Известь
	кг
	3,850
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§ 4-2
СТЕНЫ КРЕПОСТНЫЕ И МОНАСТЫРСКИЕ - кирпичные, не сплошного заполнения.

КЛАДКА - с машикулями

НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ СТЕНЫ:
в первом ярусе - ниши с арочными перемычками;

во втором ярусе - открытая аркада и боевой ход

КРОВЛЯ - над боевым ходом и стеной тесовая

ТОЛЩИНА СТЕН до 2,5 м

ВЫСОТА СТЕН до 10 м

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - до 200 м3.

(Типа стен Иосифо-Волоколамского монастыря)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

	№ п/п
	Наименование конструктивных элементов и видов работ
	Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях
	Удельный вес конструктив​ных элементов и видов работ в %%

	
	
	Общая ст-ть
	В т.ч. з/пл.
	

	а
	б
	в
	г
	д

	1
	Фундаменты бутовые с земляными работами
	4,20
	1,76
	5,2

	2
	Кладка кирпичная: 

	
	а) массив стен
	25,13
	2,97
	31,4

	
	б) лицевая поверхность стен с наружной стороны
	12,94
	4,32
	16,2

	
	в) лицевая поверхность стен с внутренней стороны, включая ниши
	12,58
	3,41
	15,7

	
	г) стена и аркада над боевым ходом
	20,54
	5,33
	25,7

	
	д) пол боевого хода с гидроизоляцией
	1,07
	0,09
	1,3

	3
	Крыша и кровля тесовая
	2,12
	0,72
	2,6

	4
	Отделка стен - обмазка известковым раствором и побелка с обеих сторон
	1,48
	1,35
	1,9

	ИТОГО:
	80,06
	19,95
	100


Б. Расход основных материалов

	№ п/п
	Наименование материалов
	Единица измерения
	Количество материалов на 1 м3 строительного объема стены
	Примечание

	а
	б
	в
	г
	д

	1
	Фундаменты с земляными работами

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0072
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0148
	

	
	3 – Камень бутовый
	м3
	0,0840
	

	
	4 – Щебень
	м3
	0,0076
	

	
	5 – Раствор сложный
	м3
	0,0332
	

	2
	Кладка кирпичная

	
	а) массив стены

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0780
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,1070
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,1522
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	б) лицевая поверхность стен с наружной стороны

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0226
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0341
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0295
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	в) лицевая поверхность стен с внутренней стороны

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0246
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0403
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0340
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	г) стена и аркада над боевым ходом

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0042
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0031
	

	
	3 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0410
	

	
	4 – Раствор сложный
	м3
	0,0669
	

	
	5 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0560
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	д) пол боевого хода с гидроизоляцией

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0016
	

	
	2 – Рубероид
	м2
	0,1850
	

	
	3 – Раствор цементный
	м3
	0,0034
	

	
	4 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0028
	При реставрации стандартным кирпичом

	3
	Крыша и кровля

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0089
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0212
	При устройстве железной кровли К = 0,5

	
	3 – Железо кровельное
	кг
	0,9800
	Применять при покрытии кровли железом

	
	4 – Олифа
	кг
	0,0240
	Применять при покрытии кровли железом

	
	5 – Краски тертые
	кг
	0,0340
	Применять при покрытии кровли железом

	4
	Отделка

	
	1 – Раствор известковый
	м3
	0,0069
	

	
	2 – Известь
	кг
	1,9600
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§ 4-3

СТЕНЫ КРЕПОСТНЫЕ И МОНАСТЫРСКИЕ - не сплошного заполнения

КЛАДКА - с машикулями.

НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ - в первом ярусе - ниши с арочными перемычками;

во втором ярусе - боевой ход

НАД БОЕВЫМ ХОДОМ - кирпичные столбы, несущие крышу

КРОВЛЯ - над боевым ходом - тесовая

ОГРАЖДЕНИЕ - боевого хода кирпичным балясником

ТОЛЩИНА СТЕН - до 2,5 м

ВЫСОТА СТЕН - до 10 м

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - до 300 м3.

(Типа стен Ново-Иерусалимского монастыря)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема стены

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

	№ п/п
	Наименование конструктивных элементов и видов работ
	Стоимость 1 м3 строит. объема стены в рублях
	Удельный вес конструктив​ных элементов и видов работ в %%

	
	
	Общая ст-ть
	В т.ч. з/пл.
	

	а
	б
	в
	г
	д

	1
	Фундаменты бутовые с земляными работами
	2,93
	1,22
	3,6

	2
	Кладка кирпичная: 

	
	а) массив стен
	35,43
	3,62
	43,5

	
	б) лицевая поверхность стен с наружной стороны до пола боевого хода
	12,43
	4,14
	15,3

	
	в) лицевая поверхность стен с внутренней стороны до пола боевого хода, включая ниши
	14,28
	3,86
	17,5

	
	г) стена над боевым ходом с машикулями
	10,32
	3,12
	12,7

	
	д) столбы над боевым ходом
	0,52
	0,07
	0,6

	
	е) балясник
	1,83
	1,05
	2,3

	
	ж) пол боевого хода с гидроизоляцией
	0,77
	0,07
	0,9

	3
	Крыша и кровля тесовая
	1,55
	0,26
	1,9

	4
	Отделка - обмазка стен известковым раствором и побелка с обеих сторон (включая столбы и балясник)
	1,39
	1,23
	1,7

	ИТОГО:
	81,45
	18,64
	100


Б. Расход основных материалов

	№ п/п
	Наименование материалов
	Единица измерения
	Количество материалов на 1 м3 строительного объема стены
	Примечание

	а
	б
	в
	г
	д

	1
	Фундаменты бутовые с земляными работами

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0050
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0103
	

	
	3 – Камень бутовый
	м3
	0,0590
	

	
	4 – Щебень
	м3
	0,0053
	

	
	5 – Раствор сложный
	м3
	0,0229
	

	2
	Кладка кирпичная

	
	 а) массив стен

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0992
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,1360
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,1950
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	б) лицевая поверхность стен с наружной стороны

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0226
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0420
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0303
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	в) лицевая поверхность стен с внутренней стороны

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0280
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0460
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0353
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	г) стена над боевым ходом с машикулями

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0195
	


	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0305
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0263
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	д) столбы над боевым ходом

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0013
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0018
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0026
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	е) балясник

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0019
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0023
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0019
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	ж) пол боевого хода с гидроизоляцией

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0014
	

	
	2 – Раствор сложный цементный
	м3
	0,0028
	

	
	3 – Рубероид
	м2
	0,0152
	

	
	4 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0023
	При реставрации стандартным кирпичом

	3
	Крыша и кровля

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0059
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0145
	При устройстве железной кровли К = 0,5

	
	3 – Железо кровельное
	кг
	0,6750
	Применять при покрытии кровли железом

	
	4 – Олифа
	кг
	0,0170
	Применять при покрытии кровли железом

	
	5 – Краски тертые
	кг
	0,0240
	Применять при покрытии кровли железом

	4
	Отделка

	
	1 – Раствор известковый
	м3
	0,0062
	

	
	2 – Известь
	кг
	1,7700
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§ 4-4

СТЕНЫ КРЕПОСТНЫЕ И МОНАСТЫРСКИЕ - кирпичные не сплошного заполнения

КЛАДКА, завершающаяся зубцами с бойницами.

НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ СТЕНЫ - боевой ход

НАД БОЕВЫМ ХОДОМ - кирпичные столбы, несущие кровлю

ТОЛЩИНА СТЕН до 5 м

ВЫСОТА СТЕН более 10 м

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ стены до 900 м3.

(Типа стен Коломенского кремля)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема стены

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

	№ п/п
	Наименование конструктивных элементов и видов работ
	Стоимость 1 м3 строит. объема стены в рублях
	Удельный вес конструктив​ных элементов и видов работ в %%

	
	
	Общая ст-ть
	В т.ч. з/пл.
	

	а
	б
	в
	г
	д

	1
	Фундаменты бутовые с земляными работами
	1,19
	0,49
	2,1

	2
	Кладка кирпичная: 

	
	а) массив стен
	35,92
	4,96
	64,3

	
	б) лицевая поверхность стен с наружной стороны до пола боевого хода
	6,64
	1,93
	11,9

	
	в) лицевая поверхность стен с внутренней стороны до пола боевого хода, включая ниши
	7,01
	2,00
	12,6

	
	г) зубцы
	2,6
	0,72
	4,7

	
	д) столбы над боевым ходом
	0,36
	0,07
	0,7

	
	у) пол боевого хода с гидроизоляцией
	0,63
	0,07
	1,1

	3
	Крыша и кровля тесовая
	0,68
	0,22
	1,2

	4
	Отделка - обмазка стен известковым раствором и побелка с обеих сторон
	0,79
	0,70
	1,4

	ИТОГО:
	55,82
	11,16
	100


Б. Расход основных материалов

	№ п/п
	Наименование материалов
	Единица измерения
	Количество материалов на 1 м3 строительного объема стены
	Примечание

	а
	б
	в
	г
	д

	1
	Фундаменты бутовые с земляными работами

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0019
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0041
	

	
	3 – Камень бутовый
	м3
	0,0246
	

	
	4 – Щебень
	м3
	0,0022
	

	
	5 – Раствор сложный
	м3
	0,0096
	

	2
	Кладка кирпичная

	
	а) массив стен

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0970
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,1320
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,1890
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	б) лицевая поверхность стен с наружной стороны

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0132
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0219
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0183
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	в) лицевая поверхность стен с внутренней стороны

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0200
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0216
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0186
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	г) зубцы

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0049
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0076
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0064
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	д) столбы

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0009
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0012
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0018
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	е) пол боевого хода с гидроизоляцией

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0018
	

	
	2 – Раствор цементный
	м3
	0,0015
	

	
	3 – Рубероид
	м2
	0,1000
	

	
	4 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0009
	При реставрации стандартным кирпичом

	3
	Крыша и кровля тесовая

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0026
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0077
	При железной кровле К = 0,5

	
	3 – Железо кровельное
	кг
	0,3530
	Применять при железной кровле 

	
	4 – Железо кровельное
	кг
	0,1580
	Применять при отсутствии кровли над стеной – на покрытие зубцов

	
	5 – Олифа
	кг
	0,0090
	При железном покрытии

	
	6 – Краски тертые
	кг
	0,0125
	При железном покрытии

	4
	Отделка

	
	1 – Раствор известковый
	м3
	0,0034
	

	
	2 – Известь
	кг
	0,9500
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§ 4-5

СТЕНЫ КРЕПОСТНЫЕ И МОНАСТЫРСКИЕ - кирпичные, не сплошного заполнения

КЛАДКА - с машикулями

В ТОЛЩЕ СТЕН 1-го ЯРУСА - помещения (палаты)

ВО ВТОРОМ ЯРУСЕ - с внутренней стороны стен - открытая аркада

В ТРЕТЬЕМ ЯРУСЕ - боевой ход

НАД БОЕВЫМ ХОДОМ - кирпичные столбы, несущие аркаду

КРОВЛЯ - над боевым ходом и стеной - тесовая

ТОЛЩИНА СТЕН от 1,2 до 3,5 м

ВЫСОТА СТЕН до 10 м

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ стены до 1000 м3.

(Типа стен Троицко-Сергиевской лавры в Загорске)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема стены

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

	№ п/п
	Наименование конструктивных элементов и видов работ
	Стоимость 1 м3 строит. объема стены в рублях
	Удельный вес конструктив​ных элементов и видов работ в %%

	
	
	Общая ст-ть
	В т.ч. з/пл.
	

	а
	б
	в
	г
	д

	1
	Фундаменты бутовые с земляными работами
	1,78
	0,67
	4,3

	2
	Кладка кирпичная: 

	
	а) массив стен
	16,14
	1,87
	38,6

	
	б) лицевая поверхность стен с наружной стороны до пола боевого хода
	3,91
	1,27
	9,3

	
	в) лицевая поверхность стен с внутренней стороны до пола боевого хода
	2,78
	0,75
	6,6

	
	г) лицевая поверхность стен изнутри 1-го и 2-го ярусов
	6,81
	1,92
	16,3

	
	д) своды кирпичные над 1-м и 2-м ярусами с кирпичными полами в ярусах
	4,64
	0,80
	11,1

	
	е) стена над боевым ходом с машикулями
	2,35
	0,41
	5,6

	
	ж) столбы над боевым ходом
	0,23
	0,15
	0,6

	
	з) пол боевого хода с гидроизоляцией
	1,04
	0,09
	2,5

	3
	Крыша и кровля над боевым ходом - тесовая
	1,32
	0,46
	3,2

	4
	Ограждение боевого хода и второго яруса с внутренней стороны - тесовое
	0,13
	0,03
	0,3

	5
	Заполнение проемов
	0,09
	0,02
	0,2

	6
	Отделка внутренняя - обмазка известковым раствором и побелка изнутри 1-го и 2-го ярусов
	0,31
	0,26
	0,7

	7
	Отделка наружная - обмазка известковым раствором и побелка стен с обеих сторон
	0,31
	0,26
	0,7

	ИТОГО:
	41,84
	8,96
	100


Б. Расход основных материалов

	№ п/п
	Наименование материалов
	Единица измерения
	Количество материалов на 1 м3 строительного объема стены
	Примечание

	а
	б
	в
	г
	д

	1
	Фундаменты бутовые с земляными работами

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0021
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0041
	

	
	3 – Камень бутовый
	м3
	0,0910
	

	
	4 – Щебень
	м3
	0,0081
	

	
	5 – Раствор сложный
	м3
	0,0350
	

	2
	Кладка кирпичная

	
	а) массив стен

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0438
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0591
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0845
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	б) лицевая поверхность стен с наружной стороны

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0071
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0108
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0096
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	в) лицевая поверхность стен с внутренней стороны

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0054
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0090
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0075
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	г) лицевая поверхность стен изнутри 1-го и 2-го ярусов

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0151
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0245
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0207
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	д) своды

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0029
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0038
	

	
	3 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0096
	

	
	4 – Раствор сложный
	м3
	0,0142
	

	
	5 – Рубероид
	м2
	0,1440
	

	
	6 – Щебень
	м3
	0,0200
	

	
	7 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0173
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	е) стена над боевым ходом

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0060
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0079
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0110
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	ж) столбы над боевым ходом

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0004
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0002
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0005
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	з) пол боевого хода с гидроизоляцией

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0016
	

	
	2 – Рубероид
	м2
	0,1860
	

	
	3 – Раствор цементный
	м3
	0,0017
	

	
	4 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0028
	При реставрации стандартным кирпичом

	3
	Крыша и кровля

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0650
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0108
	При железной кровле К = 0,5

	
	3 – Железо кровельное
	кг
	0,6350
	Применяется при железной кровле

	
	4 – Олифа
	кг
	0,0150
	Применяется при железной кровле

	
	5 – Краски тертые
	кг
	0,0220
	Применяется при железной кровле

	4
	Ограждения

	
	1 – Лес пиленый
	м3
	0,0011
	

	
	Отделка внутренняя

	
	1 – Раствор известковый
	м3
	0,0013
	

	
	2 – Известь
	кг
	0,3780
	

	
	Отделка наружная

	
	1 – Раствор известковый
	м3
	0,0013
	

	
	2 – Известь
	кг
	0,1290
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§ 4-6

СТЕНЫ КРЕПОСТНЫЕ И МОНАСТЫРСКИЕ - кирпичные, сплошного заполнения

КЛАДКА СТЕН завершается зубцами с бойницами

СТЕНА имеет боевой ход, идущий по аркам (без кровли над ним)

ТОЛЩИНА СТЕН до 4 м

ВЫСОТА СТЕН до 10 м

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ до 6000 м3.

(Типа стен Астраханского кремля)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

	№ п/п
	Наименование конструктивных элементов и видов работ
	Стоимость 1 м3 строит. объема стены в рублях
	Удельный вес конструктив​ных элементов и видов работ в %%

	
	
	Общая ст-ть
	В т.ч. з/пл.
	

	а
	б
	в
	г
	д

	1
	Фундаменты бутовые с земляными работами
	4,19
	1,63
	6,6

	2
	Кладка кирпичная: 

	
	а) массив стен
	33,91
	6,32
	53,2

	
	б) лицевая поверхность стен с наружной стороны до низа зубцов
	10,35
	3,00
	16,2

	
	Кладка кирпичная: лицевая поверхность стен с внутренней стороны до низа зубцов, включая арки
	8,92
	2,48
	14,0

	
	г) зубцы
	3,64
	1,23
	5,7

	
	д) пол боевого хода с гидроизоляцией
	1,37
	0,25
	2,2

	3
	Кровля по зубцам – железная
	0,37
	0,27
	0,6

	4
	Отделка - обмазка стен известковым раствором и побелка с обеих сторон
	0,94
	0,79
	1,5

	ИТОГО:
	63,69
	15,97
	100


Б. Расход основных материалов

	№ п/п
	Наименование материалов
	Единица измерения
	Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания
	Примечание

	а
	б
	в
	г
	д

	1
	Фундаменты с земляными работами

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0104
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0245
	

	
	3 – Камень бутовый
	м3
	0,1713
	

	
	4 – Щебень
	м3
	0,0212
	

	
	5 – Раствор сложный
	м3
	0,0667
	

	
	6 – Рулонные изоляционные материалы
	м2
	0,7809
	

	
	7 – Битум (мастика)
	кг
	1,9173
	

	2
	Кладка кирпичная

	
	а) массив стен

	
	1 – Кирпич старого образца
	тыс. шт.
	0,2210
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,1586
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,1900
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	б) лицевая поверхность стен с наружной стороны

	
	1 – Кирпич старого образца
	тыс. шт.
	0,0170
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0158
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0192
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	в) лицевая поверхность стен с внутренней стороны

	
	1 – Лес пиленый
	м3
	0,0081
	

	
	2 – Лес круглый
	м3
	0,0060
	

	
	3 – Кирпич старого образца
	тыс. шт.
	0,0245
	

	
	4 – Раствор сложный
	м3
	0,0180
	

	
	5 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0256
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	г) зубцы

	
	1 – Кирпич старого образца
	тыс. шт.
	0,0173
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0101
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0256
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	д) пол боевого хода с гидроизоляцией

	
	1 – Кирпич старого образца
	тыс. шт.
	0,0038
	

	
	2 – Раствор известковый
	м3
	0,0010
	

	
	3 – Рулонные изоляционные материалы
	м2
	0,5818
	

	
	4 – Битум (мастика)
	кг
	1,1105
	

	
	5 – Раствор цементный
	м3
	0,0039
	

	
	6 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0035
	При реставрации стандартным кирпичом


	3
	Кровля

	
	1 – Железо кровельное оцинк.
	кг
	0,1904
	

	
	2 – Олифа натуральная
	кг
	0,0033
	

	
	3 – Сурик свинцовый
	кг
	0,0059
	

	
	4 – Краски тертые
	кг
	0,0058
	

	4
	Отделка

	
	1 – Раствор известковый
	м3
	0,0058
	

	
	2 – Известь
	кг
	1,7828
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§ 4-7

СТЕНЫ КРЕПОСТНЫЕ И МОНАСТЫРСКИЕ

не сплошного заполнения, кирпичные

ЛИЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ стены – наружная и внутренняя, облицована белым камнем

КЛАДКА - завершающаяся зубцами с бойницами

НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ СТЕН (по верху) - боевой ход с деревянными столбами и перилами

КРОВЛЯ над боевым ходом и стеной тесовая

ТОЛЩИНА СТЕН до 4 м

ВЫСОТА СТЕН до 15 м

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ стены до 7000 м3.

(Типа южной стены Псковского кремля)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема стены

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

	№ п/п
	Наименование конструктивных элементов и видов работ
	Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях
	Удельный вес конструктив​ных элементов и видов работ в %%

	
	
	Общая ст-ть
	В т.ч. з/пл.
	

	а
	б
	в
	г
	д

	1
	Фундаменты бутовые с земляными работами
	8,75
	2,91
	9,3

	2
	Кладка кирпичная: 

	
	а) массив стен
	59,17
	9,27
	63,1

	
	б) лицевая поверхность с наружной стороны из известняка до пола боевого хода
	14,02
	2,90
	15,0

	
	в) лицевая поверхность с внутренней стороны из известняка до пола боевого хода
	9,33
	1,92
	9,9

	
	г) зубцы
	0,96
	0,27
	1,0

	
	д) пол боевого хода с гидроизоляцией
	0,34
	0,08
	0,4

	3
	Крыша и кровля тесовая
	0,65
	0,26
	0,7

	4
	Отделка - обмазка стен известковым раствором и побелка с обеих сторон
	0,55
	0,39
	0,6

	ИТОГО:
	93,77
	18,00
	100


Б. Расход основных материалов

	№ п/п
	Наименование материалов
	Единица измерения
	Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания
	Примечание

	а
	б
	в
	г
	д

	1
	Фундаменты бутовые с земляными работами

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0117
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0232
	

	
	3 – Камень бутовый
	м3
	0,1773
	

	
	4 – Раствор сложный
	м3
	0,0744
	

	
	5 – Щебень
	м3
	0,0173
	

	
	6 – Рулонные изоляционные материалы
	м2
	0,6024
	

	
	7 – Битум (мастика)
	кг
	1,5480
	

	2
	Кладка кирпичная

	
	а) массив стен

	
	1 – Кирпич старого образца
	тыс. шт.
	0,1693
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,2289
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,1943
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	б) лицевая поверхность с наружной стороны

	
	1 – Камень (плиты известняк.)
	м2
	0,3741
	

	
	2 – Раствор кладочный
	м3
	0,0126
	

	
	в) лицевая поверхность с внутренней стороны

	
	1 – Камень (плиты известняк.)
	м2
	0,2484
	

	
	2 – Раствор кладочный
	м3
	0,0084
	

	
	г) зубцы

	
	1 – Кирпич старого образца
	тыс. шт.
	0,0021
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0028
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0047
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	д) пол боевого хода с гидроизоляцией

	
	1 – Кирпич старого образца
	тыс. шт.
	0,0006
	

	
	2 – Раствор известковый
	м3
	0,0001
	

	
	3 – Рулонные изоляционные материалы
	м2
	0,2367
	

	
	4 – Битум (мастика)
	кг
	0,5567
	

	
	5 – Раствор цементный
	м3
	0,0016
	

	
	6 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0023
	При реставрации стандартным кирпичом

	3
	Крыша и кровля 

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0059
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0049
	

	
	3 – Толь
	м2
	0,0490
	

	
	4 – Смола
	кг
	0,0400
	

	
	5 – Железо кровельное
	кг
	0,9830
	Применять при железном покрытии

	
	6 – Олифа
	кг
	0,0261
	Применять при железном покрытии

	
	7 – Краски тертые
	кг
	0,0359
	Применять при железном покрытии

	4
	Отделка

	
	1 – Известь негашеная
	кг
	0,0720
	

	
	2 – Краски сухие
	кг
	0,0112
	

	
	3 – Олифа
	кг
	0,0032
	

	
	4 – Мел
	кг
	0,2207
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§ 4-8

СТЕНЫ КРЕПОСТНЫЕ И МОНАСТЫРСКИЕ - кирпичные не сплошного заполнения

КЛАДКА с машикулями

В ТОЛЩЕ СТЕН ПЕРВОГО ЯРУСА - помещения (камеры)

ВО ВТОРОМ ЯРУСЕ с внутренней стороны стен - открытая аркада

В ТРЕТЬЕМ ЯРУСЕ - боевой ход с кирпичными столбами, несущими кровлю

КРОВЛЯ НАД БОЕВЫМ ХОДОМ И СТЕНОЙ - железная

ТОЛЩИНА СТЕН от 1 до 2,5 м

ВЫСОТА СТЕН до 11 м

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ стены до 9000 м3.

(Типа стен Кирилло-Белозерского монастыря)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема стены

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

	№ п/п
	Наименование конструктивных элементов и видов работ
	Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях
	
	Удельный вес конструктив​ных элементов и видов работ в %%

	
	
	Общая ст-ть
	В т.ч. з/пл.
	

	а
	б
	в
	г
	д

	1
	Фундаменты бутовые с земляными работами
	4,29
	1,65
	8,3

	2
	Кладка кирпичная: 

	
	а) массив стен
	16,64
	2,98
	32,3

	
	б) лицевая поверхность с наружной стороны до пола боевого хода
	3,82
	0,97
	7,4

	
	в) лицевая поверхность с внутренней стороны до пола боевого хода
	2,59
	0,65
	5,0

	
	г) лицевая поверхность стен изнутри 1-го и 2-го ярусов
	9,55
	2,33
	18,5

	
	д) своды кирпичные над 1-м и 2-м ярусами с кирпичными полами по сводам
	5,97
	1,36
	11,6

	
	е) стена над боевым ходом с машикулями
	5,25
	0,87
	10,2

	
	ж) столбы над боевым ходом
	0,50
	0,13
	1,0

	
	з) пол 1-го яруса
	0,55
	0,10
	1,1

	3
	Крыша и кровля над боевым ходом - железные
	1,01
	0,41
	2,0

	4
	Заполнение проемов
	0,20
	0,10
	0,4

	5
	Отделка внутренняя
	0,80
	0,58
	1,5

	6
	Отделка наружная
	0,38
	0,27
	0,7

	ИТОГО:
	
	51,55
	12,40
	100


Б. Расход основных материалов

	№ п/п
	Наименование материалов
	Единица измерения
	Количество материалов на 1 м3 строительного объема стены
	Примечание

	а
	б
	в
	г
	д

	1
	Фундаменты бутовые с земляными работами

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0095
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0238
	

	
	3 – Камень бутовый
	м3
	0,1247
	

	
	4 – Щебень
	м3
	0,0141
	

	
	5 – Раствор сложный
	м3
	0,0486
	

	
	6 – Рулонные изоляционные материалы
	м2
	0,0916
	

	
	7 – Битум (мастика)
	кг
	2,5613
	

	2
	Кладка кирпичная

	
	а) массив стен

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0503
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0680
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0310
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	б) лицевая поверхность стен с наружной стороны до пола боевого хода

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0090
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0143
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0115
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	в) лицевая поверхность стен с внутренней стороны до пола боевого хода

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0061
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0100
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0082
	

	
	г) лицевая поверхность стен изнутри 1-го и 2-го ярусов

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0228
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0359
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0284
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	д) своды кирпичные над 1-м и 2-м ярусами

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0134
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0143
	

	
	3 – Лес круглый
	м3
	0,0081
	

	
	4 – Лес пиленый
	м3
	0,0109
	

	
	5 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0211
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	е) стены боевого хода с машикулями

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0156
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0210
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0206
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	ж) столбы над боевым ходом

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0013
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0015
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0014
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	з) пол 1-го яруса

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0016
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0013
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0028
	При реставрации стандартным кирпичом

	3
	Крыша и кровля

	
	1 – Лес пиленый
	м3
	0,0046
	

	
	2 – Лес круглый
	м3
	0,0068
	

	
	3 – Толь
	м2
	0,0090
	

	
	4 – Железо кровельное 4 кг
	кг
	0,8034
	

	
	5 – Олифа
	кг
	0,0115
	

	
	6 – Краски тертые
	кг
	0,0002
	

	4
	Заполнение проемов

	
	1 – Лес пиленый
	м3
	0,0004
	

	
	2 – Толь
	м2
	0,0046
	

	
	3 – Войлок
	м2
	0,0046
	

	
	4 – Олифа натуральная
	кг
	0,0025
	

	
	5 – Белила
	кг
	0,0016
	

	
	6 – Краски тертые
	кг
	0,0003
	

	5
	Отделка внутренняя

	
	1 – Раствор известковый
	м3
	0,0020
	

	
	2 – Известь
	кг
	0,8718
	

	6
	Отделка наружная

	
	1 – Раствор известковый
	м3
	0,0012
	

	
	2 – Известь
	кг
	0,4899
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§ 4-9

БАШНИ КИРПИЧНЫЕ - круглые, квадратные, четырехгранные и многогранные

ПРОСТОГО архитектурного оформления

КРЫША шатровой формы

ШАТЕР - деревянный, стропильной конструкции

КРОВЛЯ - тесовая

ТОЛЩИНА стен до 0,8 м

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ башни до 300 м3.

(Типа башен Лужецкого монастыря в Можайске)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема башни

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

	№ п/п
	Наименование конструктивных элементов и видов работ
	Стоимость 1 м3 строит. объема башни в рублях
	
	Удельный вес конструктив​ных элементов и видов работ в %%

	
	
	Общая ст-ть
	В т.ч. з/пл.
	

	а
	б
	в
	г
	д

	1
	Фундаменты бутовые с земляными работами
	5,64
	2,21
	9,2

	2
	Стены кирпичные: 

	
	а) наружная лицевая поверхность стен
	26,70
	7,98
	43,6

	
	б) внутренняя лицевая поверхность стен
	17,84
	4,46
	29,1

	3
	Полы на грунте
	0,81
	0,06
	1,3

	4
	Крыша и кровля - шатер деревянный стропильной конструкции и кровля тесовая
	8,22
	3,00
	13,4

	5
	Заполнение проемов
	0,64
	0,05
	1,0

	6
	Отделка внутренняя - обмазка известковым раствором и побелка стен
	0,61
	0,51
	1,0

	7
	Отделка наружная - обмазка известковым раствором и побелка стен
	0,85
	0,75
	1,4

	ИТОГО:
	
	61,31
	19,02
	100


Б. Расход основных материалов

	№ п/п
	Наименование материалов
	Единица измерения
	Количество материалов на 1 м3 строительного объема башни
	Примечание

	а
	б
	в
	г
	д

	1
	Фундаменты с земляными работами

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0065
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0135
	

	
	3 – Камень бутовый
	м3
	0,1410
	

	
	4 – Щебень
	м3
	0,0127
	

	
	5 – Раствор сложный
	м3
	0,0550
	

	2
	Стены

	
	а) наружная лицевая поверхность стен

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0080
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0200
	

	
	3 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0520
	

	
	4 – Раствор сложный
	м3
	0,0840
	

	
	5 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0710
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	б) внутренняя лицевая поверхность стен

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0380
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0625
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0525
	При реставрации стандартным кирпичом

	3
	Полы

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0016
	

	4
	Крыша и кровля

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0335
	

	
	2 – Жерди
	м3
	0,0135
	

	
	3 – Тес обрезной
	м3
	0,0282
	

	
	4 – Железо кровельное
	кг
	2,6500
	Применять при устройстве железной кровли.

	
	5 – Олифа
	кг
	0,0460
	Применять при устройстве железной кровли.

	
	6 – Белила, краски тертые
	кг
	0,0660
	Применять при устройстве железной кровли. 

	5
	Заполнение проемов

	
	
	
	
	См. примечание.

	6
	Отделка внутренняя

	
	1 – Раствор известковый
	м3
	0,0030
	

	
	2 – Известь
	кг
	0,7000
	

	7
	Отделка наружная

	
	1 – Раствор известковый
	м3
	0,0040
	

	
	2 – Известь
	кг
	1,2800
	


Примечание: Ввиду незначительного расхода материала на заполнение проемов, количество его в таблице не приводится.
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§ 4-10

БАШНИ КИРПИЧНЫЕ - круглые, квадратные, четырехгранные и многогранные

ПРОСТОГО архитектурного оформления

КРЫША - шатровой формы

ШАТЕР - деревянный, стропильной конструкции

КРОВЛЯ - тесовая

МЕЖЪЯРУСНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ - деревянные

ТОЛЩИНА СТЕН - до 1,5 м

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ башни до 1000 м3.

(Типа Архиерейской и Житной башен Астраханского кремля)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема башни

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

	№ п/п
	Наименование конструктивных элементов и видов работ
	Стоимость 1 м3 строит. объема башни в рублях
	
	Удельный вес конструктив​ных элементов и видов работ в %%

	
	
	Общая ст-ть
	В т.ч. з/пл.
	

	а
	б
	в
	г
	д

	1
	Фундаменты бутовые с земляными работами
	4,38
	1,71
	6,9

	2
	Стены кирпичные: 

	
	а) массив стен
	17,29
	3,25
	27,4

	
	б) наружная лицевая поверхность стен
	19,76
	5,81
	31,3

	
	в) внутренняя лицевая поверхность стен
	11,52
	2,88
	18,2

	3
	Связи металлические
	0,55
	0,19
	0,9

	4
	Перекрытия деревянные и полы
	2,66
	0,89
	4,2

	5
	Крыша и кровля - шатер деревянный, стропильной конструкции, и кровля тесовая
	4,65
	2,01
	7,4

	6
	Заполнение проемов
	1,01
	0,48
	1,6

	7
	Отделка внутренняя - обмазка известковым раствором и побелка стен
	0,59
	0,41
	0,9

	18
	Отделка наружная - обмазка известковым раствором и побелка стен
	0,73
	0,52
	1,2

	ИТОГО:
	
	63,14
	18,15
	100


Б. Расход основных материалов

	№ п/п
	Наименование материалов
	Единица измерения
	Количество материалов на 1 м3 строительного объема башни
	Примечание

	а
	б
	в
	г
	д

	1
	Фундаменты с земляными работами

	
	1 – Щебень кирпичный
	м3
	0,0118
	

	
	2 – Камень бутовый
	м3
	0,1097
	

	
	3 – Раствор сложный
	м3
	0,0427
	

	
	4 – Лес пиленый
	м3
	0,0180
	

	
	5 – Лес круглый
	м3
	0,0106
	

	
	6 – Рулонные изоляционные материалы
	м2
	0,7510
	

	
	7 – Битум (мастика)
	кг
	2,1513
	

	2
	Стены кирпичные

	
	а) массив стен

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0399
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0498
	

	
	3 – Лес круглый
	м3
	0,0013
	

	
	4 – Лес пиленый
	м3
	0,0017
	

	
	5 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0892
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	б) наружная лицевая поверхность стен

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0368
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0575
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0500
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	в) внутренняя лицевая поверхность стен

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0226
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0357
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0324
	При реставрации стандартным кирпичом

	3
	Связи металлические и затяжки

	
	1 – Металл сортовой
	т
	0,0017
	

	
	2 – Олифа натуральная
	кг
	0,0044
	

	
	3 – Белила тертые
	кг
	0,0054
	

	
	4 – Пигмент тертый
	кг
	0,0010
	

	4
	Перекрытия деревянные и полы

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0014
	

	
	2 – Раствор известковый
	м3
	0,0009
	

	
	3 – Лес круглый
	м3
	0,0149
	

	
	4 – Лес пиленый
	м3
	0,0127
	

	
	5 – Толь
	м2
	0,0386
	

	
	6 – Антисептический раствор
	л
	0,2455
	

	
	7 – Олифа натуральная
	кг
	0,0244
	

	
	8 – Белила
	кг
	0,0051
	

	
	9 – Краски тертые
	кг
	0,0069
	

	
	10 – Сиккатив
	кг
	0,0012
	

	
	11 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0044
	При реставрации стандартным кирпичом

	5
	Крыша и кровля

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0154
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0202
	

	
	3 – Антисептический раствор
	л
	0,1736
	

	
	4 – Толь
	м2
	0,4321
	

	
	5 – Железо кровельное
	кг
	2,7007
	Применять при устройстве железной кровли

	
	6 – Олифа
	кг
	0,0531
	Применять при устройстве железной кровли

	
	7 – Краски тертые
	кг
	0,1312
	Применять при устройстве железной кровли

	6
	Заполнение проемов

	
	1 – Лес пиленый
	м3
	0,0001
	

	
	2 – Толь
	м2
	0,0040
	

	
	3 – Металл сортовой
	т
	0,0614
	

	
	4 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0003
	

	
	5 – Раствор
	м3
	0,0223
	

	
	6 – Бронза
	кг
	0,0061
	

	7
	Отделка внутренняя

	
	1 – Алебастр
	кг
	1,2957
	

	
	2 – Известь негашеная
	кг
	1,4469
	

	
	3 – Раствор известковый
	м3
	0,0011
	

	
	4 – Краски сухие
	кг
	0,0014
	

	8
	Отделка наружная

	
	1 – Раствор известковый
	м3
	0,0021
	

	
	2 – Известь негашеная
	кг
	0,0017
	

	
	3 – Краски сухие
	кг
	0,0028
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§ 4-11

БАШНИ КИРПИЧНЫЕ - круглые, квадратные, четырехгранные и многогранные

АРХИТЕКТУРНОГО оформления средней сложности.

МЕЖЪЯРУСНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ - кирпичное сводчатое

ТОЛЩИНА СТЕН до 2 м

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ башни до 1000 м3.

(Типа башен Ново-Девичьего монастыря в Москве)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема башни

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

	№ п/п
	Наименование конструктивных элементов и видов работ
	Стоимость 1 м3 строит. объема башни в рублях
	
	Удельный вес конструктив​ных элементов и видов работ в %%

	
	
	Общая ст-ть
	В т.ч. з/пл.
	

	а
	б
	в
	г
	д

	1
	Фундаменты бутовые с земляными работами
	3,9
	1,48
	6,3

	2
	Стены кирпичные: 

	
	а) массив стен
	21,61
	3,10
	35,1

	
	б) наружная лицевая поверхность стен
	17,89
	6,39
	29,0

	
	в) внутренняя лицевая поверхность стен
	3,82
	1,05
	6,2

	3
	Своды межъярусные и кирпичные полы в ярусах
	3,67
	0,79
	6,0

	4
	Парапет кирпичный, декорированный с белокаменными завершениями
	9,24
	3,60
	15,0

	5
	Крыша и кровля - плоское покрытие с водометами
	0,47
	0,10
	0,8

	6
	Заполнение проемов
	0,17
	0,02
	0,3

	7
	Отделка внутренняя - обмазка известковым раствором с побелкой внутренних стен и сводов
	0,21
	0,19
	0,3

	8
	Отделка наружная - окраска стен специальной казеиновой эмульсией
	0,59
	0,50
	1,0

	ИТОГО:
	
	61,57
	17,22
	100


Б. Расход основных материалов

	№ п/п
	Наименование материалов
	Единица измерения
	Количество материалов на 1 м3 строительного объема башни
	Примечание

	а
	б
	в
	г
	д

	1
	Фундаменты бутовые с земляными работами

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0030
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0068
	

	
	3 – Камень бутовый
	м3
	0,1040
	

	
	4 – Щебень
	м3
	0,0095
	

	
	5 – Раствор сложный
	м3
	0,0409
	

	2
	Стены кирпичные

	
	а) массив стен

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0595
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0820
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,1165
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	б) наружная лицевая поверхность стен

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0021
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0155
	

	
	3 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0317
	

	
	4 – Раствор сложный
	м3
	0,0510
	

	
	5 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0422
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	в) внутренняя лицевая поверхность стен

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0078
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0128
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0108
	При реставрации стандартным кирпичом

	3
	Своды и полы

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0023
	

	
	2– Лес пиленый
	м3
	0,0031
	

	
	3 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0066
	

	
	4 – Щебень
	м3
	0,0385
	

	
	5 – Брус
	м3
	0,0016
	Применять при устройстве деревянных перекрытий и полов

	
	6 – Лес пиленый
	м3
	0,0022
	Применять при устройстве деревянных перекрытий и полов

	
	7 – Раствор сложный
	м3
	0,0069
	

	
	8 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0121
	При реставрации стандартным кирпичом

	4
	Парапет

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0155
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0252
	

	
	3 – Плиты белокаменные 8-12 см
	м2
	0,0047
	

	
	4 – Блоки белокаменные
	м3
	0,0036
	

	
	5 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0210
	При реставрации стандартным кирпичом

	5
	Крыша и кровля

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0009
	

	
	2 – Церезит
	кг
	0,0460
	

	
	3 – Рубероид
	м2
	0,1620
	

	
	4 – Раствор цементный
	м3
	0,0032
	

	
	5 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0015
	При реставрации стандартным кирпичом

	6
	Заполнение проемов

	
	1 – Металл сортовой
	кг
	0,1840
	

	7
	Отделка внутренняя

	
	1 – Раствор известковый
	м3
	0,0009
	

	
	2 – Известь
	кг
	0,2700
	

	8
	Отделка наружная

	
	1 – Мел молотый
	кг
	0,2720
	

	
	2 – Краска казеиновая
	кг
	0,2720
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§ 4-12

БАШНИ КИРПИЧНЫЕ - круглые, квадратные, четырехгранные и многогранные

ПРОСТОГО архитектурного оформления

ЛИЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ башни - наружная и внутренняя - облицована белым камнем
КРЫША - шатровой формы

ШАТЕР - деревянной стропильной конструкции

МЕЖЪЯРУСНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОЛЫ - деревянные

ТОЛЩИНА СТЕН до 3,5 м

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ башни до 1500 м3.

(Типа Плоской башни Псковского кремля)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема башни

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

	№ п/п
	Наименование конструктивных элементов и видов работ
	Стоимость 1 м3 строит. объема башни в рублях
	
	Удельный вес конструктив​ных элементов и видов работ в %%

	
	
	Общая ст-ть
	В т.ч. з/пл.
	

	а
	б
	в
	г
	д

	1
	Фундаменты бутовые с земляными работами
	3,01
	0,82
	2,9

	2
	а) кирпичная кладка массива стены
	51,11
	9,49
	49,1

	3
	б) наружная лицевая поверхность стен из известняка
	24,94
	5,15
	24,0

	4
	в) внутренняя лицевая поверхность стен из известняка
	17,16
	2,94
	16,5

	5
	Связи металлические и затяжки
	0,44
	0,17
	0,4

	6
	Перекрытия деревянные и полы
	3,30
	1,12
	3,2

	7
	Крыша и кровля - шатер деревянной конструкции и кровля тесовая
	2,71
	0,82
	2,6

	8
	Лестница плотничная
	0,07
	0,02
	0,1

	9
	Заполнение проемов
	0,18
	0,14
	0,2

	10
	Внутренняя отделка - обмазка стен известковым раствором с последующей побелкой
	0,59
	0,43
	0,6

	ИТОГО:
	
	103,51
	21,10
	


Б. Расход основных материалов

	№ п/п
	Наименование материалов
	Единица измерения
	Количество материалов на 1 м3 строительного объема башни
	Примечание

	а
	б
	в
	г
	д

	1
	Фундаменты бутовые с земляными работами

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0052
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0080
	

	
	3 – Щебень
	м3
	0,0061
	

	
	4 – Камень бутовый
	м3
	0,0522
	

	
	5 – Раствор сложный
	м3
	0,0204
	

	
	6 – Рулонные изоляционные материалы
	м2
	0,5070
	

	
	7 – Битум (мастика)
	кг
	1,3101
	

	2
	Стены

	
	а): кирпичная кладка массива стены

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,1734
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,2345
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,2534
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	б) наружная лицевая поверхность из известняка

	
	1 – Камень (плиты 18-20 см)
	м2
	0,6686
	

	
	2 – Раствор цементный
	м3
	0,0200
	

	
	в) внутренняя лицевая поверхность стен из известняка

	
	1 – Камень (плиты 18-20 см)
	м2
	0,3811
	

	
	2 – Раствор кладочный
	м3
	0,0114
	

	3
	Связи металлические и затяжки

	
	1 – Металлоконструкции
	т
	0,0014
	

	
	2 – Олифа натуральная
	кг
	0,0063
	

	
	3 – Белила цинковые тертые
	кг
	0,0078
	

	
	4 – Пигмент тертый
	кг
	0,0015
	

	4
	Перекрытия деревянные и полы

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0258
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0086
	

	
	3 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0018
	

	
	4 – Толь
	м2
	0,0861
	

	
	5 – Олифа
	кг
	0,0442
	

	
	6 – Белила
	кг
	0,0092
	

	
	7 – Краски тертые
	кг
	0,0125
	

	
	8 – Пластины
	м3
	0,0095
	

	
	9 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0023
	При реставрации стандартным кирпичом

	5
	Крыша и кровля

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0134
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0224
	

	
	3 – Толь
	м2
	0,3943
	

	
	4 – Поковки
	кг
	0,0019
	

	
	5 – Железо кровельное
	кг
	2,6973
	Применять при устройстве железной кровли

	
	6 – Олифа
	кг
	0,0501
	Применять при устройстве железной кровли

	
	7 – Краски тертые
	кг
	0,1282
	Применять при устройстве железной кровли

	6
	Лестница плотничная

	
	1 – Лес пиленый
	м3
	0,0005
	

	7
	Заполнение проемов

	
	1 – Лес пиленый
	м3
	0,0001
	

	
	2 – Толь
	м2
	0,0034
	

	
	3 – Пакля или войлок
	м2
	0,0034
	

	
	4 – Металл сортовой
	т
	0,0002
	

	8
	Внутренняя отделка

	
	1 – Алебастр
	кг
	1,3
	

	
	2 – Известь негашеная
	т
	0,0014
	

	
	3 – Раствор известковый
	м3
	0,0006
	

	
	4 – Раствор известково-цемент​ный
	кг
	0,0015
	

	
	5 – Краски сухие
	кг
	0,0013
	

	9
	Наружная отделка

	
	1 – Раствор известковый
	м3
	0,0021
	

	
	2 – Раствор известково-цемент​ный
	кг
	0,0051
	

	
	3 – Известь негашеная
	т
	0,0016
	

	
	4 – Краски сухие
	кг
	0,0021
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§ 4-13

БАШНИ КИРПИЧНЫЕ - круглые, квадратные, четырехгранные и многогранные в плане
СЛОЖНОГО АРХИТЕКТУРНОГО ОФОРМЛЕНИЯ

КРЫША - шатровой формы

ШАТЕР - кирпичный с перемычками

ЯРУС ЗВОНА - сложного архитектурного оформления

МЕЖЪЯРУСНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ - кирпичные, сводчатые

ТОЛЩИНА СТЕН - до 2-х м

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - до 2000 м3.

(Типа Германовой башни Иосифо-Волоколамского монастыря).

Показатели на 1 кубический метр строительного объема башни

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

	№ п/п
	Наименование конструктивных элементов и видов работ
	Стоимость 1 м3 строит. объема башни в рублях
	
	Удельный вес конструктив​ных элементов и видов работ в %%

	
	
	Общая ст-ть
	В т.ч. з/пл.
	

	а
	б
	в
	г
	д

	1
	Фундаменты бутовые с земляными работами
	1,21
	0,51
	2,6

	2
	Стены кирпичные: 

	
	а) массив стен
	16,30
	2,44
	34,8

	
	б) наружная лицевая поверхность стен
	16,36
	7,12
	34,9

	
	в) внутренняя лицевая поверхность стен
	4,02
	1,11
	8,6

	3
	Своды межъярусные и полы кирпичные в ярусах
	3,73
	0,82
	8,0

	4
	Ярус звона сложного архитектурного оформления и шатер кирпичный с проемами
	3,92
	1,15
	8,4

	5
	Связи металлические и затяжки
	0,22
	0,05
	0,5

	6
	Заполнение проемов
	0,20
	0,04
	0,4

	7
	Внутренняя отделка - обмазка известковым раствором, побелка стен и сводов
	0,32
	0,26
	0,7

	8
	Отделка наружная - обмазка известковым раствором и побелка стен
	0,55
	0,49
	1,1

	ИТОГО:
	
	46,83
	13,99
	100


Б. Расход основных материалов

	№ п/п
	Наименование материалов
	Единица измерения
	Количество материалов на 1 м3 строительного объема башни
	Примечание

	а
	б
	в
	г
	д

	1
	Фундаменты бутовые с земляными работами

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0012
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0026
	

	
	3 – Камень бутовый
	м3
	0,0123
	

	
	4 – Щебень
	м3
	0,0028
	

	
	5 – Раствор сложный
	м3
	0,0122
	

	2
	Стены кирпичные

	
	а) массив стен

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0008
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0006
	

	
	3 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0450
	

	
	4 – Раствор сложный
	м3
	0,0612
	

	
	5 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0322
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	б) наружная лицевая поверхность стен

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0013
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0078
	

	
	3 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0255
	

	
	4 – Раствор сложный
	м3
	0,0385
	

	
	5 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0322
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	в) внутренняя лицевая поверхность стен

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0080
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0134
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0114
	При реставрации стандартным кирпичом

	3
	Своды и полы

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0025
	

	
	2– Лес пиленый
	м3
	0,0034
	

	
	3 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0082
	

	
	4 – Раствор сложный
	м3
	0,0081
	

	
	5 – Щебень
	м3
	0,0220
	

	
	6 – Лес круглый
	м3
	0,0024
	Применять при условии устройства деревянных межъярусных перекрытий и полов

	
	7 – Лес пиленый
	м3
	0,0029
	Применять при условии устройства деревянных межъярусных перекрытий и полов

	
	8 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0147
	При реставрации стандартным кирпичом

	4
	Ярус звона и шатер

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0086
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0134
	

	
	3 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0065
	

	
	4 – Раствор сложный
	м3
	0,0105
	

	
	5 – Лес пиленый
	м3
	0,0035
	Применять при железном покрытии

	
	6 – Сталь черная
	кг
	0,2620
	– " –

	
	7 – Олифа
	кг
	0,0062
	– " –

	
	8 – Медянка
	кг
	0,0075
	– " –

	
	9 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0087
	При реставрации стандартным кирпичом

	5
	Связи и затяжки

	
	1 – Металл сортовой
	кг
	0,6200
	

	6
	Заполнение проемов

	
	1 – Металл сортовой
	кг
	0,2400
	

	7
	Внутренняя отделка

	
	1 – Раствор известковый
	м3
	0,0014
	

	
	2 – Известь
	кг
	0,3870
	

	8
	Отделка наружная

	
	1 – Раствор известковый
	м3
	0,0024
	

	
	2 – Известь
	кг
	0,6850
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§ 4-14

БАШНИ КИРПИЧНЫЕ - круглые, квадратные, четырехгранные и многогранные в плане.

Архитектурного оформления средней сложности.

КРЫША - шатровой формы

ШАТЕР КИРПИЧНЫЙ, покрытие полиц - тесовое

МЕЖЪЯРУСНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ - деревянные

ТОЛЩИНА СТЕН до 2,5 м

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ башни до 2000 м3.

(Типа Воскресенской, Петровской и Архивной башен Иосифо-Волоколамского монастыря)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема башни

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

	№ п/п
	Наименование конструктивных элементов и видов работ
	Стоимость 1 м3 строит. объема башни в рублях
	
	Удельный вес конструктив​ных элементов и видов работ в %%

	
	
	Общая ст-ть
	В т.ч. з/пл.
	

	а
	б
	в
	г
	д

	1
	Фундаменты бутовые с земляными работами
	2,32
	1,06
	3,4

	2
	Стены кирпичные: 

	
	а) массив стен
	33,76
	5,02
	49,4

	
	б) наружная лицевая поверхность стен
	10,08
	6,11
	14,8

	
	в) внутренняя лицевая поверхность стен
	6,52
	1,80
	9,6

	3
	Связи металлические и затяжки
	0,27
	0,04
	0,4

	4
	Перекрытия деревянные и полы
	3,09
	0,15
	4,5

	5
	Крыша и кровля: 

	
	а) шатер кирпичный
	9,96
	2,94
	14,6

	
	б) покрытие полиц - тесовое
	1,00
	0,42
	1,5

	6
	Заполнение проемов
	0,09
	0,01
	0,1

	7
	Отделка внутренняя - обмазка известковым раствором и побелка стен и шатра
	0,43
	0,38
	0,6

	8
	Отделка наружная - обмазка известковым раствором, побелка стен и шатра
	0,75
	0,66
	1,1

	ИТОГО:
	
	68,27
	18,59
	100


Б. Расход основных материалов

	№ п/п
	Наименование материалов
	Единица измерения
	Количество материалов на 1 м3 строительного объема башни
	Примечание

	а
	б
	в
	г
	д

	1
	Фундаменты бутовые с земляными работами

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0021
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0044
	

	
	3 – Камень бутовый
	м3
	0,0623
	

	
	4 – Щебень
	м3
	0,0056
	

	
	5 – Раствор сложный
	м3
	0,0242
	

	2
	Стены

	
	а) массив

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0028
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0021
	

	
	3 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0930
	

	
	4 – Раствор сложный
	м3
	0,1280
	

	
	5 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,1810
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	б) наружная лицевая поверхность стен

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0268
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0430
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0350
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	Лес пиленый
	м3
	0,0108
	

	
	Лес круглый
	м3
	0,0014
	

	
	в) внутренняя лицевая поверхность стен

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0133
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0040
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0183
	При реставрации стандартным кирпичом

	3
	Связи

	
	1 – Металл сортовой
	кг
	0,7100
	

	4
	Перекрытия и полы

	
	1 – Брус
	м3
	0,0029
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0040
	

	
	3 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0090
	

	
	4 – Щебень
	м3
	0,0030
	

	
	5 – Раствор сложный
	м3
	0,0006
	

	
	6 – Лес круглый
	м3
	0,0022
	Применять при устройстве кирпичных межъярусных сводов и полов

	
	7 – Лес пиленый
	м3
	0,0030
	– " –

	
	8 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0100
	– " –

	
	9 – Раствор сложный
	м3
	0,0120
	– " –

	
	10 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0120
	При реставрации стандартным кирпичом

	5
	Крыша и кровля

	
	а) шатер

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0128
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0094
	

	
	3 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0206
	

	
	4 – Раствор сложный
	м3
	0,0340
	

	
	5 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0295
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	б) покрытие полиц

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0037
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0019
	

	
	3 – Тес обрезной
	м3
	0,0031
	

	
	4 – Железо кровельное
	кг
	0,4000
	Применять при железном покрытии полиц

	
	5 – Олифа
	кг
	0,0076
	– " –

	
	6 – Краски тертые
	кг
	0,0109
	– " –

	6
	Заполнение проемов

	
	1 – Металл сортовой
	кг
	0,0740
	

	7
	Отделка внутренняя

	
	1 – Раствор известковый
	м3
	0,0020
	

	
	2 – Известь негашеная
	кг
	0,0055
	

	8
	Отделка наружная

	
	1 – Раствор известковый
	м3
	0,0033
	

	
	2 – Известь
	кг
	0,9320
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§ 4-15

БАШНИ КИРПИЧНЫЕ - круглые, квадратные, четырехгранные и многогранные в плане

ПРОСТОГО архитектурного оформления

КРЫША - шатровой формы

ШАТЕР - деревянный, стропильной конструкции

КРОВЛЯ - тесовая

МЕЖЪЯРУСНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ - деревянные

ТОЛЩИНА СТЕН до 3,5 м

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ башни до 5000 м3.

(Типа Красной башни Астраханского кремля)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема башни

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

	№ п/п
	Наименование конструктивных элементов и видов работ
	Стоимость 1 м3 строит. объема башни в рублях
	
	Удельный вес конструктив​ных элементов и видов работ в %%

	
	
	Общая ст-ть
	В т.ч. з/пл.
	

	а
	б
	в
	г
	д

	1
	Фундаменты бутовые с земляными работами
	2,73
	1,00
	5,5

	2
	Стены кирпичные: 

	
	а) массив стен
	30,19
	4,48
	60,6

	
	б) наружная лицевая поверхность стен
	8,70
	2,76
	17,5

	
	в) внутренняя лицевая поверхность стен
	3,58
	0,99
	7,2

	3
	Связи металлические и затяжки
	0,12
	0,02
	0,2

	4
	Перекрытия деревянные и полы
	0,85
	0,08
	1,7

	5
	Крыша и кровля – шатер деревянный стропильной конструкции и кровля тесовая
	3,16
	1,16
	6,4

	6
	Заполнение проемов
	0,06
	0,01
	0,1

	7
	Отделка внутренняя - обмазка известковым раствором и побелка стен
	0,12
	0,11
	0,2

	8
	Отделка наружная - обмазка известковым раствором и побелка стен
	0,28
	0,25
	0,6

	ИТОГО:
	
	49,79
	10,86
	100


Б. Расход основных материалов

	№ п/п
	Наименование материалов
	Единица измерения
	Количество материалов на 1 м3 строительного объема башни
	Примечание

	а
	б
	в
	г
	д

	1
	Фундаменты с земляными работами

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0014
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0030
	

	
	3 – Камень бутовый
	м3
	0,0780
	

	
	4 – Щебень
	м3
	0,0310
	

	
	5 – Раствор сложный
	м3
	0,0310
	

	2
	Стены

	
	а) массив стен

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0024
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0018
	

	
	3 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0830
	

	
	4 – Раствор сложный
	м3
	0,1140
	

	
	5 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,1630
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	б) наружная лицевая поверхность стен

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0008
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0063
	

	
	3 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0163
	

	
	4 – Раствор сложный
	м3
	0,0265
	

	
	5 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0222
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	в) внутренняя лицевая поверхность стен

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0073
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0120
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0100
	При реставрации стандартным кирпичом

	3
	Связи металлические и затяжки

	
	1 – Металл сортовой
	кг
	0,3600
	

	4
	Перекрытия и полы

	
	1 – Брус
	м3
	0,0020
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0025
	

	
	3 – Щебень
	м3
	0,0028
	

	
	4 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0005
	

	
	5 – Раствор сложный
	м3
	0,0002
	

	
	6 – Лес круглый
	м3
	0,0020
	

	
	7 – Лес пиленый
	м3
	0,0028
	Применять при устройстве кирпичных межъярусных сводов и полов из кирпича

	
	8 – Раствор сложный
	м3
	0,0067
	– " –

	
	9 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0053
	– " –

	
	10 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0100
	При реставрации стандартным кирпичом

	5
	Крыша и кровля

	
	1 – Лес круглый (брус)
	м3
	0,0064
	

	
	2 – Жерди или лес пиленый
	м3
	0,0074
	

	
	3 – Тес обрезной
	м3
	0,0130
	

	
	4 – Железо кровельное
	кг
	1,4200
	Применять при устройстве железной кровли

	
	5 – Олифа
	кг
	0,0280
	– " –

	
	6 – Краски тертые
	кг
	0,0400
	– " –

	6
	Заполнение проемов

	
	1 – Металл сортовой
	кг
	0,0820
	

	7
	Отделка внутренняя

	
	1 – Раствор известковый
	м3
	0,0005
	

	
	2 – Известь
	кг
	0,1600
	

	8
	Отделка наружная

	
	1 – Раствор известковый
	м3
	0,0013
	

	
	2 – Известь
	кг
	0,3600
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§ 4-16

БАШНИ КИРПИЧНЫЕ - круглые, квадратные, четырехгранные и многогранные в плане

СТЕНЫ БАШНИ - простого архитектурного оформления

КРЫША - шатровой формы

ШАТЕР - деревянный, стропильной конструкции

КРОВЛЯ - железная

МЕЖЪЯРУСНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ - деревянные

ТОЛЩИНА СТЕН до 3,5 м

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ башни до 12.000 м3.

(Типа Московской башни Кирилло-Белозерского монастыря)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема башни

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

	№ п/п
	Наименование конструктивных элементов и видов работ
	Стоимость 1 м3 строит. объема башни в рублях
	
	Удельный вес конструктив​ных элементов и видов работ в %%

	
	
	Общая ст-ть
	В т.ч. з/пл.
	

	а
	б
	в
	г
	д

	1
	Фундаменты бутовые с земляными работами
	3,22
	1,30
	4,5

	2
	Стены кирпичные: 

	
	а) массив стен
	35,95
	5,50
	50,4

	
	б) наружная лицевая поверхность стен с кирпичными архитектурными деталями
	14,45
	3,82
	20,3

	
	в) внутренняя лицевая поверхность стен
	12,98
	3,42
	18,2

	3
	Связи металлические и затяжки
	0,12
	0,04
	0,2

	4
	Своды кирпичные в 1-м ярусе и перекрытие по сводам деревянное
	0,61
	0,15
	0,8

	5
	Перекрытия деревянные и полы с отделкой
	0,97
	0,35
	1,4

	6
	Крыша и кровля – шатер деревянный стропильной конструкции и кровля железная с покраской
	1,18
	0,94
	1,7

	7
	Заполнение проемов
	0,08
	0,05
	0,1

	8
	Лестницы внутренние деревянные
	0,10
	0,03
	0,1

	9
	Отделка внутренняя - обмазка известковым раствором и побелка стен
	0,48
	0,41
	0,7

	10
	Отделка наружная - обмазка известковым раствором и побелка стен
	0,31
	0,27
	0,4

	11
	Смотровая площадка
	0,75
	0,33
	1,1

	ИТОГО:
	
	71,20
	16,61
	100


Б. Расход основных материалов

	№ п/п
	Наименование материалов
	Единица измерения
	Количество материалов на 1 м3 строительного объема башни
	Примечание

	а
	б
	в
	г
	д

	1
	Фундаменты с земляными работами

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0075
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0172
	

	
	3 – Камень бутовый
	м3
	0,1063
	

	
	4 – Щебень
	м3
	0,0113
	

	
	5 – Раствор сложный
	м3
	0,0413
	

	
	6 – Рулонные изоляционные материалы
	м2
	0,3666
	

	
	7 – Битум (мастика)
	кг
	0,9748
	

	2
	Кирпичная кладка

	
	а) массив стен

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,1032
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,1395
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,1708
	При реставрации стандартным кирпичом

	
	б) наружная лицевая поверхность башни с кирпичными архитектурными деталями

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0353
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0557
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0461
	

	
	в) внутренняя лицевая поверхность стен

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0319
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0504
	

	
	3 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0401
	При реставрации стандартным кирпичом

	3
	Связи

	
	1 – Металлоконструкции
	т
	0,4386
	

	4
	Своды над 1-м ярусом и перекрытия по сводам

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0017
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0016
	

	
	3 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0010
	

	
	4 – Раствор сложный
	м3
	0,0011
	

	
	5 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0065
	При реставрации стандартным кирпичом

	5
	Перекрытия и полы

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0039
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0061
	

	
	3 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0003
	

	
	4 – Толь
	м2
	0,0107
	

	
	5 – Войлок
	м2
	0,0029
	

	
	6 – Олифа натуральная
	кг
	0,0198
	

	
	7 – Белила
	кг
	0,0042
	

	
	8 – Краски тертые
	кг
	0,0056
	

	
	9 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0013
	При реставрации стандартным кирпичом

	6
	Крыша и кровля

	
	1 – Лес круглый
	м3
	0,0009
	

	
	2 – Лес пиленый
	м3
	0,0034
	

	
	3 – Толь
	м2
	0,0078
	

	
	4 – Железо кровельное
	кг
	0,3862
	

	
	5 – Олифа натуральная
	кг
	0,0069
	

	
	6 – Краски тертые
	кг
	0,0118
	

	7
	Заполнение проемов

	
	1 – Лес пиленый
	м3
	0,0002
	

	
	2 – Толь
	м2
	0,0019
	

	
	3 – Алебастр
	кг
	0,0037
	

	
	4 – Олифа натуральная
	кг
	0,0017
	

	
	5 – Белила
	кг
	0,0011
	

	
	6 – Краски тертые
	кг
	0,0002
	

	8
	Лестницы внутренние

	
	1 – Лес пиленый
	м3
	0,0008
	

	
	2 – Олифа натуральная
	кг
	0,0198
	

	
	3 – Белила
	кг
	0,0042
	

	
	4 – Краски тертые
	кг
	0,0056
	

	9
	Отделка внутренняя

	
	1 – Раствор известковый
	м3
	0,0025
	

	
	2 – Известь
	кг
	0,1141
	

	
	3 – Олифа натуральная
	кг
	0,0004
	

	
	4 – Краски сухие
	кг
	0,0046
	

	10
	Отделка наружная

	
	1 – Раствор известковый
	м3
	0,0019
	

	
	2 – Известь
	кг
	0,0980
	

	11
	Смотровая площадка

	
	1 – Кирпич большемерный
	тыс. шт.
	0,0010
	

	
	2 – Раствор сложный
	м3
	0,0014
	

	
	3 – Лес пиленый
	м3
	0,0010
	

	
	4 – Лес круглый
	м3
	0,0006
	

	
	5 – Железо кровельное 4 кг
	кг
	0,0865
	

	
	6 – Раствор известковый
	м3
	0,0001
	

	
	7 – Олифа натуральная
	кг
	0,0023
	

	
	8 – Краски сухие
	кг
	0,0002
	

	
	9 – Краски тертые
	кг
	0,0028
	

	
	10 – Белила
	кг
	0,0001
	

	
	11 – Кирпич стандартный
	тыс. шт.
	0,0041
	При реставрации стандартным кирпичом
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